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MANUAL DE INSTALACAO
LINHA MIX oe sosreror
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Modelo MD220S

. Spots 2 Lampadas
MR16/LED

. Base GU10

. Difusor 2 Lampadas
Tuboled 60cm

.Base T8

. Dimensdes 90x14x12cm

Modelo MD240S

. Spots 2 Lampadas
MR16/LED

. Base GU10

. Difusor 2 LAmpadas
Tuboled 120cm

.Base T8

. Dimensodes 150x14x12cm

Modelo MD2020S

. Spots 2 Lampadas
PAR20/LED

. Base E27

. Difusor 2 Lampadas
Tuboled 60cm

.Base T8

. Dimensdes 90x14x12cm

Modelo MD2040S

. Spots 2 Lampadas
PAR20/LED

. Base E27

. Difusor 2 LAmpadas
Tuboled 120cm

.Base T8

. Dimensodes 150x14x12cm

Modelo MD7020S

. Spots 2 Lampadas
AR70/LED

. Base GU10

. Difusor 2 Lampadas
Tuboled 60cm

.Base T8

. Dimensdes 90x14x12cm

Modelo MD7040S

. Spots 2 Lampadas
AR70/LED

. Base GU10

. Difusor 2 Lampadas
Tuboled 120cm

.Base T8

. Dimensdes 150x14x12cm

Modelo MD1120S

. Spots 2 Lampadas
AR111/PAR30 LED

. Base GU10/E27

. Difusor 2 Lampadas
Tuboled 60cm

.Base T8

. Dimensdes 97x17x12cm

Modelo MD1140S

. Spots 2 Lampadas
AR111/PAR30 LED

. Base GU10/E27

. Difusor 2 Lampadas
Tuboled 120cm

.Base T8

. Dimensdes 157x17x12cm

As instalagoes deverdo ser executadas por eletricista
profissional capacitado seguindo corretamente as instrugdes.

Antes de iniciar a instalagéo, certifique-se que os dijuntores
da rede elétrica estéo desativados. Risco de descarga elétricall!

1. Desmontar a luminéria retirando as pegas embutidas (spots,
tampa de suporte dos spots, difusor de acrilico e refletor).
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2. Conectar a ligagao elétrica nos soquetes da luminaria.




3. Coloque o “pé de galinha” na furagdo da caixa de luz
e fixar a luminaria no teto unindo a parte elétrica.

4. Fazer a montagem da luminaria no teto. Coloque
o refletor e instale as 2 lampadas tuboled nos soquetes.

5. Montar o difusor e tampas de suporte dos spots.

6. Conectar e montar as lampadas dos spots finalizando
a montagem da luminaria.




