IMP/\CTO

LUMINARIAS

MANUAL DE INSTALACAO LUMINARIAS “NO FRAME”

Embutidos orientaveis sem Modelo Lampadas Base Dimensdes Nicho
borda em aluminio injetado. F210/1 1 Dicréica/LED GU10 11,5x11,5x4cm 10x10cm
Sistema click para troca. F211/1 1 PAR20/LED E27 11,5x11,5x4cm 10x10cm
e F212/1 1 AR70/LED GU10 11,5x11,5x4cm 10x10cm
() F213/1 1 PAR30/LED E27 17x17x4cm 15x15¢cm
. e F214/1 1 AR111/LED GU10 17x17x4cm 15x15¢cm
(S8 F210/2 2 Dicrbéica/LED GU10 21x11,5x4cm  20x10cm
(&) N F211/2 2 PAR20/LED E27 21x11,5x4cm  20x10cm
S F212/2 2 AR70/LED GU10 21x11,5x4cm 20x10cm
F213/2 2 PAR30/LED E27 37x18x10cm 35x14cm
F214/2 2 AR111/LED GU10 37x18x10cm 35x14cm
F210/3 3 Dicroica/LED GU10 36x14x10cm 34x13cm
F211/3 3 PAR20/LED E27 36x14x10cm 34x13cm
. F212/3 3 AR70/LED GU10 36x14x10cm 34x13cm
F213/3 3 PAR30/LED E27 51x18x10cm 49x16cm
(S F214/3 3 AR111/LED GU10 51x18x10cm 49x16cm
(@) F210/4 4 Dicréica/LED GU10 25x25x4cm 23x23cm
F211/4 4 PAR20/LED E27 25x25x4cm 23x23cm
F212/4 4 AR70/LED GU10 25x25x4cm 23x23cm
F213/4 4 PAR30/LED E27 37x37x10cm 34x34cm
F214/4 4 AR111/LED GU10 37x37x10cm 34x34cm
Modelo Lampadas Base Difusor 2 LAmpadas Base Dimensodes Nicho
F220 Dicroica/LED GU10 Tuboled 60cm T8 92x16,5x9cm 90x15cm
F240 Dicroica/LED GU10 Tuboled 120cm T8 157x16,5x9cm 155x15¢cm
F2020 PAR20/LED E27 Tuboled 60cm T8 92x16,5x9cm 90x15cm ; oY
F2040 PAR20/LED E27 Tuboled 120cm T8 157x16,5x9cm 161x16cm @
FD7020 AR70/LED GU10  Tuboled 60cm T8 92x16,5x9cm 90x15cm =
F7040 AR70/LED GU10 Tuboled 120cm T8 157x16,5x9cm 161x16cm
F1120 AR111/LED GU10 Tuboled 60cm T8 97x17x12cm 94x14cm .
F1140 AR111/LED GU10 Tuboled 120cm T8 157x17x12cm 155x14cm

Embutido orientavel em aluminio extrudado.
Refletor interno em aluminio alto brilho. @,
Difusor em acrilico fosco.

As instalagGes deverdo ser IMPORTANTE
executadas por eletricista profissional Lampadas, reatores e transformadores nao acompanham o produto,excetfo quando indicado.
capacitado, utilizando os equipamentos de O néo cumprimento das instrugoes do manual podera causar acidentes e a perda da garantia.
seguranga adequados e seguindo Os componentes elétricos utilizados sequem as normas brasileiras.
corretamente as instrugoes.
LIMPEZA E MANUTANGAO
Nunca faga limpeza ou manutengdo com a corrente elélrica ligada.
A Limpe somente com flanela umidecida com dgua.

Néo utilize produtos quimicos ou abrasivos pois podem danificar o produto.
Os materiais que compde o produto sédo atéxicos.
Antes de iniciar a instalagdo, cerlifique-se

que os dijuntores da rede elétrica ATENGAO!
estdo desativados. Instalagdes em forro rebaixado necessitam de fixagdo em ponto de apoio rigido e instalagoes
Risco de descarga elétricall! especiais necessitam de fixagdo diferenciada.

Parabéns! Vocé acaba de SAC - ATENDIMENTO
adquirir um produto com a qualidade antia de Fab Fone/WhatsApp 11 4035 0076

e tecnologia IMPACTO! A sac@impactoluminarias.com.br

diistria Brasilei




LAMPADAS TUBOLED

Colocar os niveladores nas molduras da pega antes de preencher o gesso.

A
1. Faga o corte (nicho)
no teto, conforme
medidas.
MOLDURA
MOLA
FORRO
REBAIXADO
2. Posicione a moldura
no nicho. Ela ficara fixa
o através das molas.
7 Utilize uma régua para
g nivelar a moldura com
o Moldura forro rebaixado. y
|""'|""|""'|""|"'"|""|"'"|""|""'l""|""'|""|'""| NIVELADORES
3. Preencha os vaos com gesso para fixar a pega e faga o
acabamento final com massa corrida. _ .
4. Faca a instalagéo elétrica nos soquetes. Retirar os niveladores apos término i ’ )
do manuseio do gesso
Instalar os Spots Instalar as Lampadas Tuboled

© ANEL DE
FIXACAO

5. Encaixe as lampadas
nos Spots e prenda com
0 anel de fixagao para
nao soltar.

COPINHO

Colocar o difusor
6. Trave entdo os Spots de acrilico

na pega e direcione o foco. = :
A
R\ -
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