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SERVIÇO DE ATENDIMENTOSERVIÇO DE ATENDIMENTO

AO CLIENTE

Fone / WhatsApp (11) 4035 0076

E.Mail 
sac@impactoluminarias.com.br

Acesse nosso Site
www.luminariasimpacto.com.br

Rede SocialRede Social
www.facebook.com/impactoluminarias

Corte o cabo de energia 
somente depois de esticar até
a conexão com a luminária.

Para qualquer dúvida sobre as
instruções de instalação e 
questões técnicas dos produtos,
entre em contato conosco, 
através do nosso SAC. 

5. Após a montagem dos 
módulos, conectar os terminais 
elétricos e ligar a parte elétrica 
na canopla do teto.

4. Colocar as lâmpadas nas
luminárias e acoplar os módulos
nas junções.

3. Pendurar as junções Retas, 
L, T ou X nos 
cabos.

Especificações
dos Modelos
TBM-120
Lâmpada Módulo
1 Tuboled 120cm
Base T-8
DimensõesDimensões
125x5x7cm
TBM-220
Lâmpadas Módulo
2 Tuboled 120cm
Base T-8
Dimensões
125x10x7cm125x10x7cm
TBM-1060
Lâmpada Módulo
1 Tuboled 60cm
Base T-8
Dimensões 
65x5x7cm
TBM-2060TBM-2060
Lâmpadas Módulo
2 Tuboled 60cm
Base T-8
Dimensões
65x10x7cm

2. Cortar todos os 
cabos de sustentação nas
mesmas medida de acordo
com a altura desejada e 
fixar nos chumbadores.

1. Fixar os chumbadores 
com as seguintes distâncias:
TBM-120 e TBM-220: 125cm
TBM-1060 e TBM-2060: 65cm

SIGA CORRETAMENTE
AS INSTRUÇÕES.

Antes de iniciar a instalação, certifique-se que os dijuntores da rede elétrica estão desativados. Risco de descarga elétrica!!!

MODELOS TBM-120 . TBM-220 . TBM-1060 . TBM-2060

MANUAL DE INSTALAÇÃO PENDENTE MODULAR


